Verliesarm Voor 12 en 24 VoIt 1J]aar garantie

Deze diodeverdelers zorgen voor een perfecte scheiding tussen 2 of 3
accu’s, zodat deze onderling door verbruikers niet kunnen worden ontladen.
Er kunnen dus meerdere accu’s worden bijgeladen via de dynamo, zonder
dat de accu’s elkaar beinvioeden. Door de speciale schakeling is er bij de
types DB180 en DB270 een verwaarloosbaar spanningsverlies. Bij bijvoorbeeld
een volle 100 Ah. accu (13,8 Volt) is dit nog maar 0,005 Volt, in plaats van 0,8
Volt bij normale diodeverdelers (DB 150). Deze diodeverdelers zijn geschikt
voor zowel 12 als 24 Volt systemen.

De aangesloten accu’s mogen verschillend in capaciteit zijn.

De diodeverdelers worden geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.

De diodebruggen kunnen Op de volgende pagina staan de uitgebreide technische specificaties
parallel schakeld worden

om hogere vermogens te

realiseren.



Geschikt voor

Maximale dynamostroom
Aantal vitgangen
Parallel schakelbaar
Verlies arm

Aansluitingen

Afmetingen Ixbxh in cm
Gewicht kg

DB 150 DB 180 DB 270
12 en 24VDC
75AmMp 90AMpP 90AmMp
2 3
Ja
Nee Ja

3 x M8 bouten 3 x M8 bouten en 4 x M8 bouten en
2 x 6,3mm Fasfon 2 x 6,3mm Faston
10x12,5x 6,5 16 x 12,5 x 6,5
0,5



